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Трехгранные угловые башни

Высотой от 30 до 70 м
Предназначены для легких и средних нагрузок

Предназначены для любого сотового сайта

Индивидуальный дизайн и возможность внесения 
изменений в последнюю минуту

Обеспечивает лучшее соотношение цены и каче-
ства за счет  эффективности соотношения веса и 
несущей способности

Доступны с большим количеством аксессуаров, 
которые могут быть легко установлены на любой 
стадии

Технические детали

Аксессуары::
– Платформы для работы и отдыха

– Горизонтальные кабельросты

– Крепления антенн

– Система предотвращения 

несанкционированного подъема

– Устройства безопасности

– Маркировка

– Светоограждение

– Молниезащита

Оптимальная высота:
  От 30 до 70 м

Используемые материалы:
– Ноги -уголок стальной 52-3

– Связи- сталь 37-2

Соединения:
  Болты (ISO 8.8, SAE Grade 5, или

ASTM A-325) + плоские шайбы, 

гайки и пружинные шайбы

(5% запас)

Антикоррозийная обработка:
– Все стальные элементы могут 

быть окрашены, покрыты холод-

ним цинкованием либо  горячео-

цинкованные (ASTM A123)

– Комплект покраски (белый / 

красный)

Лестница
–– Наклоннаная сс площщададкакамими 

для отдыдыхаа иилили ооткрытая 

ллел сттнниниицац ссс оограждением р

бебезозопаассносстити

–– Вертртикальные кабабелельрьросо ты

Транспортировка
  СтСтаандаартр ныый 20 ‘либо 40’ ISO 

коонттейнерр

Документация:
–– Упака оовоччныный спсписисоко

– ИнИнссттс рурур кцкцциия пооо монтттажжажа у у иии И ру ц у

техниичесскому обсб луживаанин ю

–– Черттежежи фунддамента


