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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
Передвижная базовая станция с контейнером (далее – ПБС), поставляемая  
ООО «Предприятие «Строммонтаж», предназначенадля размещения технологического  
и телекоммуникационного оборудования радиосвязи.

•	 Внутренние размеры аппаратной  
контейнера ПБС: 
1800х2000 мм, высота 2200 мм.

•	 Размеры платформы (шасси) для 
транспортировки и размещения кон-
тейнера ПБС: ширина – 2100 мм;  
длина – 6120 мм.  

•	 Габариты прицепа:  
7505х2160х810мм.

•	 Температурно–влажностные условия 
эксплуатации контейнера ПБС: тем-
пература внешней среды от – 22°С до  
+ 40°С; 

•	 Высота мачты в разложенном виде – 
18м от уровня земли (верх трубостоек).

•	 Вынос аутриггеров – 9 м.
•	 Трубостойки – 3 шт, длина – 2 м.
•	 Трубостойка на контейнере для РРЛ – 

высота 2м (складывающаяся).
•	 Дизельный генератор с АВР - 

12 кВт Габариты: 1800х860х1090
•	 Общий вес ПБС – до 3300 кг.

Гарантийный срок – 12 месяцев 
со дня отгрузки с предприятия – изгото-
вителя, при соблюдении условий транс-
портирования, хранения и эксплуатации

В верхней части контейнера расположена платформа обслуживания АФУ с трубостойкой 
для РРЛ. На платформе для транспортировки ПБС раположены конструкции и узлы кре-
пления антенной опоры, аутриггеров и генератора. Для транспортировки и размещения 
ПБС в точке вещания используется платформа на базе шасси автомобильного прицепа 
ПЛАТФОРМА СТАРТ-3 V6020/35. Несущая конструкция контейнера ПБС – стальной каркас, 
выполненный из стальных профилей. Контейнер оборудован системами кондициониро-
вания, отопления, вентиляции, освещения, электроснабжения, охранно-пожарной сигна-
лизации. Стены контейнера ПБС выполнены из пенополиизоцианурата (PIR) - трехслойные 
конструкции, которые представляют собой стальные листы и проложенный между ними 



утеплитель с низким коэффициентом теплопроводности (0.022 Вт/м*К). Стыки между стена-
ми и полом в аппаратной закрыты металлическим плинтусом. Покрытие пола - антистати-
ческий линолеум. Контейнер ПБС укомплектован стационарными лестницами для подъема 
на крышу контейнера к платформам обслуживания. 2-х осный прицеп категории О2 с улуч-
шенными характеристиками грузоподъемности, имеет 2 оси и оснащен тормозом наката 
на 3500 кг.  Эксплуатация требует категории ВЕ.

Телескопическая выдвигающаяся мачтовая конструкция представляет собой алюми-
ниевые секции треугольного сечения с системой приведения в вертикальное положение.

Выдвигающаяся антенная мачта предназначена для использования в условиях

I, II, III -  ветрового, гололедного, снегового и климатического района согласно  
«СНиП 2.01.07-85*» и «СНиП 23-01-99. Строительная климатология».

Для установки мачтовой конструкции в IV и V ветровых, гололедных, снеговых и IV климати-
ческом районах, необходимы дополнительные модификации конструкции мачты и аутриг-
геров исходя из технических требований Заказчика.

•	 Высота мачты в сложенном положении с блоком трубостоек . . . . . . . . . . . . . . .                6,15 м

•	 Высота полностью развернутой мачты с блоком трубостоек , м. . . . . . . . . . . . .              17,2 м
•	 Кол-во секций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           5
•	 Размер секции в поперечном сечении. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     616 мм
•	 Размер верхней секции в поперечном сечении. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             200 мм
•	 Масса мачты без блока трубостоек и лебедки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                141 кг
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В комплект поставки входит: 
•	 контейнер для передвижной  

базовой станции в сборе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   1 шт.
•	 антенная опора 17,2 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     1 шт.
•	 оттяжки антенной опоры с аутригерами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     1 компл.
•	 лебедка электрическая с тросовой системой подьема . . . . . . . . .        1 компл.  
•	 система подъема из горизонтального положения. . . . . . . . . . . . .            1 компл.
•	 система молниезащиты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    1 компл.
•	 лестница стационарная для подъема на крышу контейнера . . .  2 шт.
•	 кондиционер сплит-системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               1 шт.
•	 электроконвектор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         1 шт.
•	 щит распределительный ЩР–40А–В–М в сборе. . . . . . . . . . . . . . . .               1 компл.
•	 главная заземляющая шина ГЗШ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           1 шт.
•	 кабельрост. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                6,5 м.п.
•	 светильник внутренний НПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               2 шт.
•	 выключатель одноклавишный 220В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1 шт.
•	 розетка двойная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           1 шт.
•	 розетка одинарная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        3 шт.
•	 внешний разъем генератора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               1 шт.
•	 фидерный гермоввод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      2 шт.
•	 трос молниезащиты/заземления оконеченный, 4 м/п . . . . . . . . .        2 шт.
•	 Дизельгенератор в защитном кожухе с АВР. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  1 шт.
•	 огнетушитель ОУ–3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        2 шт.
•	 технический паспорт на контейнер  ПБС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    1 шт

Дополнительные опции : 
•	 узел крепления фонаря ЗОМ и световое ограждение. . . . . . . . . .         1 компл.
•	 телекоммуникационный шкаф с установкой электропитания  

“Штиль” PS48-0080-3U (4/100)  
с 4 аккумуляторными батареями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            1 компл.

•	 Телекоммуникаций шкаф 630/10-44Г-С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      1 компл.


