
ПЕРЕДВИЖНАЯ БАЗОВАЯ
СТАНЦИЯ 12 М
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ""СТРОММОНТАЖ"
2023



НАЗНАЧЕНИЕ
Аппаратная мобильной базовой
станции (МБС) Строммонтаж
предназначена для размещения и
функционирования оборудования
базовой станции сотовой связи,
исключения несанкционированного
доступа к оборудованию и
поддержания внутри необходимого
температурного режима. 
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ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

-Мачта допускает эксплуатацию МБС в условиях 1-7
ветровых районов. 
-При использовании аппаратной МБС в условиях 4-7
ветровых районов необходимо устанавливать
дополнительный ярус оттяжек из стальных
оцинкованных канатов с креплением в грунт.



ГАБАРИТЫ

2980 мм

Высота верха МБС от земли до
верхней точки в
транспортировочном положении

4200 мм

Ширина в разложенном виде 
 1-3 ветровой р-н, по опорным
ногам

12000 мм

Ширина в разложенном виде 4-
7 ветровой, по краям аутригеров 

12000 мм
Высота мачты
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Ширина двери – 800
Высота двери – 1800
 
Кондиционер – автомобильный
 (встроенный в крышу)

Генератор в антивандальном кожухе
(справа от двери),  8 кВт, однофазный

Вес МБС в сборе без оборудования
оператора – 2800 кг 

ПАРАМЕТРЫ 



Длина платформы – 6120 мм
Ширина платформы – 2100 мм
Длина контейнера – 3615 мм
Ширина контейнера – 1960 мм
Высота контейнера – 2000 мм
Толщина стен контейнера – 80 мм

ПАРАМЕТРЫ 
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ""СТРОММОНТАЖ"
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-Фургон изготовлен из стальных оцинкованных панелей
(с толщиной теплоизоляции стенок 80 мм.), окрашенных
порошковой эмалью. 

 -В комплект аппаратной МБС входит сборная 
металлическая мачта высотой 12 м. Крепления мачты
выполнена 
на болтовых соединениях, 
с применением 
жестких подкосов.

НАДЕЖНОСТЬ 
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БЫСТРАЯ СБОРКА
И ЗАПУСК В ЭФИР

Поднятие и опускание мачты происходит с помощью
механической лебедки
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АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ
 -Предусмотрена антивандальная
конструкция аппаратной МБС 
 -Дверь аппаратной снабжена накладным
замком, соответствующему классу
защищенности 4 по ГОСТ 5089-2003.
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СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
 Система заземления соответствует требованиям гл.
1.7. ПУЭ-2002 изд. 7.
Для организации заземления в комплекте
аппаратной МБС предусмотрены 2 штыря
заземления с соединительными проводами
сечением 16 кв. мм для соединения с контуром
заземления аппаратной.
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-Транспортное средство (прицеп) сертифицирован. 
-Контейнер и мачта устанавливаются в качестве груза на
заводской прицеп.
-Перевозиться легковым транспортом (категория прав BE),
требуется установка усиленного фаркопа на транспортном
средстве.

СЕРТИФИКАЦИЯ
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КОМПАКТНОСТЬ 
 6120 мм  *  2100 мм  *  1960 мм



КОНТАКТЫ
+ 79788215001
sales@strommontazh.com


